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1. Planeeringu lähteinfo 

Rail Baltica on 1435 mm rööpmelaiusega kaherööpmeline elektrifitseeritud rahvusvaheline 

kiirraudtee koos kogu selle juurde kuuluva infrastruktuuriga. Kiirraudtee projektkiirus on 

rahvusvahelisel reisijateveol 249 km/h, kaubaveol 120 km/h ja kohalikul reisijateveol 200 km/h. 

Raudtee projekteeritakse ja ehitatakse ühtsetel tehnilistel alustel täielikus vastavuses 

üleeuroopaliste raudtee koostalitlusvõime tehniliste nõuetega võimaldades reisi- ja kaubarongi 

liiklust samal raudteel. Rail Baltica trassi pikkus on ligikaudu 870 kilomeetrit, millest Eesti Vabariigi 

territooriumil 213 km. Eestis läbib trass Harju-, Rapla- ja Pärnumaad. Raudtee trassikoridori täpsem 

asukoht on määratletud kehtestatud maakonnaplaneeringutes (Harju-, Rapla-, Pärnumaa). 

Rail Baltica kohalike peatuste peamine eesmärk on rajada raudtee põhitrassile peatuste võrgustik, 

mis tagab regionaalse ühendatuse, tugevdab piirkondade konkurentsivõimet ning pakub võimaluse 

valida keskuste vahel liikumiseks kiire, ohutu ja keskkonnasäästlikuma viisi. Regionaalsete rongide 

peatused on plaanis rajada 12 erinevasse asukohta. 

Eesmärk 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuste jagamise ja sihtotstarvete muutmise teel 

moodustada äri- ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, mis on vajalikud kohaliku peatuse 

rajamiseks. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise, 

liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 

Planeeringu koostamise alused 

• Rapla maakonnaplaneering „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ 

Kehtestatud riigihalduse ministri 14.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/43.Planeering on leitav 

aadressilt https://maakonnaplaneering.ee/120; 

• Rapla maakonnaplaneering 2030¬+ Kehtestatud riigihalduse ministri 13.04.2018 

käskkirjaga nr 1.1-4/80. Planeering on leitav aadressilt 

https://maakonnaplaneering.ee/rapla-maakonnaplaneering; 

• Rail Baltica Design Guidelines; 

• Järvakandi valla üldplaneering; 

• Kehtna valla üldplaneering; 

• Planeerimisseadus; 

• Ehitusseadustik;  

• muud Eesti Vabariigis kehtivad asjakohased õigusaktid, normid, standardid ja 

nõuded. 
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2. Olemasolev olukord 

Planeeritav ala asub Rapla maakonnas Kehtna vallas Selja küla ja Järvakandi aleviku piiril.  

Tabel 1. Planeeringuala kinnistud. 

Aadress Katastri tunnus Pindala Sihtotstarve 

Kõnnu metskond 2  29203:001:0410 3564,31 ha Maatulundusmaa 100% 

Käru metskond 4 26001:001:0420 944 168 m2 Maatulundusmaa 100% 

Nõlva tn 42 29301:001:0199 5255 m2 Sihtotstarbeta maa 100% 

Nõlva tn 40 29301:001:0062 1989 m2 Elamumaa 100% 

Nõlva tn 38 29301:001:0061 1986 m2 Elamumaa 100% 

  

Planeeringuala suurus kokku on ca 2,6 ha.  

 

Vaade planeeritavale alale (aerofoto, Maa-ameti fotoladu) 

  

2.1. Kontaktvöönd  

Järvakandi kohalik peatus kavandatakse Kehtna valla Ahekõnnu küla piirkonda. Kavandatava 

kohaliku peatuse ala asub Järvakandi alevist lähtuvate teede sõlmpunktis ning paikneb alevile kõige 

lähemal. Vaadeldavat ala piiravad maatulundusmaa, üldkasutatav maa, elamumaad ja 

transpordimaa. 

Planeertiava ala vahetu lähedus on hoonestamata. Lähimad elamud jäävad kavandatavast peatuse 

alast 200 m kaugusele ida suunas Järvakandi alevis. 
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3. Vastavus üldplaneeringule 

Kehtna vallas on koostamisel uus üldplaneering ning seni kehtib alal veel endise Järvakandi valla 

üldplaneering, mis on kehtestatud Järvakandi Vallavolikogu 04.11.2009 otsusega nr 29. Hetkel 

kehtivas üldplaneeringus Rail Baltica raudteetrassi kajastatud pole.  

 

Väljavõte Järvakandi valla kehtivast üldplaneeringust 

Kehtna valla koostatav üldplaneering arvestab RB raudtee ja Järvakandi peatuse asukohaga ning on 

tõenäoline, et edasise menetluse käigus selles osas midagi ei muutu, sest Järvakandi peatuse 

asukoht on paigas. 

 

  

Väljavõte Kehtna valla koostatava üldplaneeringu rakendusest 
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4. Planeeringulahenduse ettepanek 

Planeeringu eesmärgiks on maaüksuste jagamise ja sihtotstarvete muutmise teel moodustada äri- 

ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistud, mis on vajalikud Rail Baltica Järvakandi kohaliku peatuste 

rajamiseks.  

Planeeringulahendus hoone mahu ja asukoha osas täpsustub hoone projekteerimise etapis 

planeeringuga etteantud piirides.  

Planeeringuga nähakse ette, et kinnistu hoonestusala ulatub kinnistu raudteepoolses küljes kinnistu 

piirini, et jätta võimalus üendada peatusehoone hilisema perrooniga. Parkimisala ei ole kaetud 

hoonestusalaga. Antud lahendus kuulub täpsustamisele planeeringu põhilahenduses.  

Alale kavandatakse ühekorruseline peatuse hoone ning välirajatised, lisaks luuakse ühendus 

ülepääsuga. Kavandatav ehitisealune pind kuni 800 m². Kavandatava väliala mõõtmed 40x115m.  

Eeldatav parkimiskohtade arv 30 

Tehnovõrgud: 

Detailplaneeringuga selgitatakse välja olemasoleva ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise 

võimalikkus ja otstarbekus või nähakse ette lokaalne VK süsteem. 

Elektri puhul nähakse ette liitumine elektrivõrguga koos reservtoitega. Võimaliku küttelahenduena 

õhk-vesi küte, maaküte vms.  Lisaks  nähakse alale ette liitumine sidevõrguga. 

 

Illustratiivne pilt võimalikust peatusest 

 

  


